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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Docieplenie ścian (607m2)

1.1 Docieplenie ścian nadziemia-cokół
1

d.1.
1

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 (26.17+
5.40+3.72+

20.90+4.02+
5.32)*0.35+

(3.75+
13.82+

12.15-2.40)*
0.35 =
32.498

2
d.1.

1

KNR 0-23 2611-
03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS
UNI-GRUNT

m2 poz.1 =
32.498

3
d.1.

1

KNR 0-23 2614-
02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz
z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki-styropian EPS70-040 gr. 12 cm tynk mo-
zaikowy

m2 (26.17+
5.40+3.72+

20.90+4.02+
5.32)*0.35 =

22.936
4

d.1.
1

KNR 0-23 2614-
02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz
z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki-styropian EPS70-040 gr. 15 cm tynk mo-
zaikowy

m2 (3.75+
13.82+

12.15-2.40)*
0.35 = 9.562

5
d.1.

1

KNR 0-23 2614-
10

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących
wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych ką-
townikiem metalowym

m 6*0.35 =
2.100

6
d.1.

1

KNR 0-23 2614-
11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących
wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej

m 39.90+3.60*
2+12.15+

26.17+4.05+
5.32 =
94.790

1.2 Docieplenie ścian szczytowych i osłonowych
7

d.1.
2

KNR-W 2-02
1219-08
analogia

Demontaż i montaż klimatyzatorów, lamp, anten szt. 6

8
d.1.

2

KNR 4-01 1306-
01
analogia

Demontaż krat zabezpieczających okna szt. 18

9
d.1.

2

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 139+148+
74+43+97+

38+68 =
607.000

10
d.1.

2

KNR 0-23 2611-
03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS
UNI-GRUNT

m2 poz.9 =
607.000

11
d.1.

2

KNR 0-23 2614-
01

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi
- system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących
wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - styropian EPS 70-040 gr. 15 cm

m2 139+148+
74+43+97+

38+68 =
607.000

12
d.1.

2

KNR 0-23 2614-
07

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z gazobetonu płytami
styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got.
zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian EPS
70-040 gr. 2 cm

m2 ((1.10+1.45*
2)*18+
(1.10+0.85*
2)*7+(1.10+
1.15*2)*5+

(1.10+1.20*
2)*2+(1.2+
1.15*2)*6+
1.20*3*2+

(1.20+1.45*
2)*4+(1.50+

1.20)+(1.20+
0.85*2)*2+

0.85*3+
(0.8+1.45*2)

*2+(2.65+
1.45*2)+

(1.45*2*3+
1.45*3)+

(1.4+2.10*
2+1.30+
2.50*2))*

0.27 =
56.471

- 2 -
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
13

d.1.
2

KNR 0-23 2614-
07
analogia

Docieplenie gzymsu i balkonu płytami styropianowymi -
system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących
wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - styropian EPS 70-040 gr. 5 cm

m2 (2*5.40+
20.15*2)*

0.35+1.25*
3.90 =
22.760

14
d.1.

2

KNR 0-23 2614-
10

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących
wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych ką-
townikiem metalowym

m ((1.10+1.45*
2)*18+
(1.10+0.85*
2)*7+(1.10+
1.15*2)*5+

(1.10+1.20*
2)*2+(1.2+
1.15*2)*6+
1.20*3*2+

(1.20+1.45*
2)*4+(1.50+

1.20)+(1.20+
0.85*2)*2+

0.85*3+
(0.8+1.45*2)

*2+(2.65+
1.45*2)+

(1.45*2*3+
1.45*3)+

(1.4+2.10*
2+1.30+

2.50*2))+2*
5.40+20.15*

2+3*7.40+
3.70+7.60*3

= 308.950
15

d.1.
2

KNR 0-23 2614-
11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących
wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej

m 39.90+3.60*
2+12.15+

26.17+4.05+
5.32 =
94.790

16
d.1.

2

KNR AT-05
1653a-04

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i roz-
stawie podłużnym ram 2,07 m o wys. do 25 m

m2 740

17
d.1.

2

KNNR 2 1505-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 poz.16 =
740.000

18
d.1.

2

KNR 2-02 1614-
04

Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami
dla pieszych o konstrukcji drewnianej

m2 3

19
d.1.

2

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej
się do użytku

m2 (1.20*18+
1.20*7+
1.20*5+
1.20*2+
1.30*6+
1.30*2+
1.60*4+
1.30*4+

1.60+1.30+
0.95+0.90*

2+2.75+
1.55*3)*

0.25+(5.90*
2*2+6.80*2*

2+5.40)*
0.45+2*

11.80*0.50 =
55.453

- 3 -
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
20

d.1.
2

KNR 2-02 0506-
02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy powlekanej

m2 ((1.20*18+
1.20*7+
1.20*5+
1.20*2+
1.30*6+
1.30*2+
1.60*4+
1.20*4+

1.60+1.30+
0.95+0.90*

2+2.75+
1.55*3))*

0.40+(5.90*
2*2+6.80*2*

2+5.40)*
0.60+2*

11.80*0.60+
11.50*2*

0.60 =
90.900

1.3 Przełożenie odgromówki
21

d.1.
3

KNR 5-08 0607-
05

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgro-
mowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu
mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm-wciąganie do rur

m 7.20*8 =
57.600

22
d.1.

3

KNR 5-08 0101-
02

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane poje-
dynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przy-
kręcenie do kołków plastykowych w podłożu gipsowym,
gazobetonowym

m 7.20*8 =
57.600

23
d.1.

3

KNR 5-08 0110-
01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na goto-
wych uchwytach

m 7.20*8 =
57.600

24
d.1.

3

KNR 5-08 0618-
01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złą-
czy skręcanych uniwersalnych krzyżowych

szt. 8

25
d.1.

3

KNNR 5 0612-
06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewo-
dach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik

szt. 8

26
d.1.

3

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy po-
miar)

szt. 2

1.4 Wywóz złomu i gruzu
27

d.1.
4

KNR 4-04 1107-
01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadun-
kiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km

t 55.453*4*
0.001 =

0.222
28

d.1.
4

KNR 4-04 1107-
04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek
za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 9

t poz.27 =
0.222

1.5 Wymiana rur i rynien spustowych
29

d.1.
5

KNR 4-01 0535-
04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 5.40*2+
20.15*2+

6.70+11.60*
2 = 81.000

30
d.1.

5

KNR 4-01 0535-
06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się
do użytku

m 7.40*2+
3.50+7.50*3

= 40.800
31

d.1.
5

KNR 2-02 0510-
03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowa-
nej

m 7.70*2+
3.50+7.80*3

= 42.300
32

d.1.
5

KNR 2-02 0508-
04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocyn-
kowanej

m 5.40*2+
20.15*2+

6.70+11.60*
2 = 81.000

33
d.1.

5
analiza indywi-
dualna

Przekonstruowanie podłączenia rur spustowych szt. 3

1.6 Logo
34

d.1.
6

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - ma-
lowanie loga

m2 6*1.20+
4.80*0.70 =

10.560
1.7 Wywóz złomu i gruzu
35

d.1.
7

KNR 4-04 1107-
01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadun-
kiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km

t (0.08*3.14*
81+2*0.06*
3.14*40.8)*

4*0.001 =
0.143

- 4 -
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36

d.1.
7

KNR 4-04 1107-
04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek
za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 9

t poz.35 =
0.143

Razem dział: Docieplenie ścian (607m2)
2 Docieplenie stropodachów (415m2)

37
d.2

KNR 2-21 0101-
05
analiza indywi-
dualna

Oczyszczenie stropów z gruzu - 30% m3 415*0.30*
0.15 =
18.675

38
d.2

KNR 4-04 1101-
02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na od-
ległość do 1 km

m3 18.675+42*
0.08 =
22.035

39
d.2

KNR 4-04 1107-
04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek
za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 9

t poz.38 =
22.035

40
d.2

KNR 2-02 0613-
03
analiza indywi-
dualna

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej
poziome z płyt układanych metrodą dmuchiwania gr. 21
cm np. Granrock

m2 415

41
d.2

KNR 2-02 0515-
08

Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych
blachą - z blachy ocynkowanej

szt. 42

42
d.2

KNR 4-01 0208-
01

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elemen-
tach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm

szt. 42

43
d.2

KNR 2-17 0152-
02

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o
śr.do 200 mm - fi 160

szt. 42

44
d.2

KNR 2-02 0515-
07
analogia

Obróbki wywietrzaków w dachach krytych papą lub da-
chówką - z blachy ocynkowanej

szt. poz.43 =
42.000

Razem dział: Docieplenie stropodachów (415m2)
3 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

3.1 Wymiana stolarki okiennej (93,83m2)
45

d.3.
1

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
do 2 m2

szt. 18+12+5+2+
6+2+4+4+2+

2+1+2+1 =
61.000

46
d.3.

1

KNR 4-04 1101-
02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na od-
ległość do 1 km

m3 94.548*0.10
= 9.455

47
d.3.

1

KNR 4-04 1101-
05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - doda-
tek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 9

m3 poz.46 =
9.455

48
d.3.

1

NNRNKB 202
1025-04

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wy-
sokoudarowego PCW

m2 1.10*1.45*
18+1.10*
0.85*12+

1.10*1.15*
5+1.10*
1.20*2+

1.20*1.15*
6+1.20*
1.20*2+

1.50*1.45*
4+1.20*
1.45*4+

1.50*1.20*
2+1.20*
0.85*2+

0.85*0.85+
0.8*1.45*2+
2.65*1.45+
1.5*1.45*3-
1.1*0.85 =

93.830

- 5 -
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49

d.3.
1

KNR 4-01 0711-
01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w
1 miejscu)

m2 ((1.10+1.45*
2)*18+
(1.10+0.85*

2)*11+
(1.10+1.15*
2)*5+(1.10+
1.20*2)*2+

(1.20+1.15*
2)*6+1.20*3*

2+(1.20+
1.45*2)*4+
(1.5+1.20)*

2+(1.20+
0.85*2)*2+

0.85*3+
(0.8+1.45*2)

*2+(2.65+
1.45*2)+

(1.45*2*3+
1.45*3))*

0.15 =
31.673

50
d.3.

1

KNR 4-01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych ścian - np. śnieżka satynowa kolor

m2 poz.49 =
31.673

3.2 Wymiana stolarki drzwiowej (6,19m2)
51

d.3.
2

KNR-W 4-01
0353-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych i stalowych o
powierzchni ponad 2 m2

m2 1.40*2.10+
1.30*2.50 =

6.190
52

d.3.
2

KNR 0-19 1024-
06
analogia

Montaż drzwi stalowych m2 1.40*2.10+
1.30*2.50 =

6.190
53

d.3.
2

KNR 4-04 1101-
02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na od-
ległość do 1 km

m3 6.19*0.10+
15.75*0.10 =

2.194
54

d.3.
2

KNR 4-04 1101-
05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - doda-
tek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 9

m3 poz.53 =
2.194

55
d.3.

2

KNR 4-01 0711-
01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w
1 miejscu)

m2 ((1.40+2.10*
2)+(1.30+
2.50*2))*

0.15 = 1.785
56

d.3.
2

KNR 4-01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych ścian - np. śnieżka satynowa kolor

m2 poz.55 =
1.785

3.3 wymiana okien na antywłamaniowe (0,935m2)
57

d.3.
3

NNRNKB 202
1025-04

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wy-
sokoudarowego PCW - antywłamaniowe w serwerowni

m2 1.1*0.85 =
0.935

58
d.3.

3

KNR 4-01 0711-
01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w
1 miejscu)

m2 (1.10+0.85*
2)*0.15 =

0.420

59
d.3.

3

KNR 4-01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych ścian - np. śnieżka satynowa kolor

m2 poz.58 =
0.420

3.4 wymiana witryn i drzwi w wiatrołapie (15,75+2,9=18,65m2)
60

d.3.
4

NNRNKB 202
1025-05
analogia

Witryna z drzwiami z kształtowników z wysokoudarowe-
go PCW wraz z demontażem istniejącej

m2 2.60*3.15+
1.20*3.15*2

= 15.750
61

d.3.
4

NNRNKB 202
1025-05
analogia

Witryna z drzwiami z kształtowników z wysokoudarowe-
go PCW wraz z demontażem istniejącej wejście z wia-
trołapu

m2 2.9

Razem dział: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 IGM wyd.I 1999
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Kosztorys_docieplenie adm audyt 09.11.2016 OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
2 WACETOB wyd.I 1997
3 ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996
4 ATHENASOFT wyd.I 2001
5 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
6 ORGBUD wyd. spec. 1998
7 ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
8 ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996
9 ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996

10 Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996
11 ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996
12 WACETOB wyd.III 2000
13 ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
14 IGM wyd.I 1998
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Kosztorys_docieplenie adm audyt 09.11.2016 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1.1 Docieplenie ścian nadziemia-

cokół
1.2 Docieplenie ścian szczytowych

i osłonowych
1.3 Przełożenie odgromówki
1.4 Wywóz złomu i gruzu
1.5 Wymiana rur i rynien spusto-

wych
1.6 Logo
1.7 Wywóz złomu i gruzu

1 Docieplenie ścian (607m2)
2 Docieplenie stropodachów

(415m2)
3.1 Wymiana stolarki okiennej (93,

83m2)
3.2 Wymiana stolarki drzwiowej (6,

19m2)
3.3 wymiana okien na antywłama-

niowe (0,935m2)
3.4 wymiana witryn i drzwi w wia-

trołapie (15,75+2,9=18,65m2)
3 Wymiana stolarki okiennej i

drzwiowej
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:
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Kosztorys_docieplenie adm audyt 09.11.2016 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 4162.5641

RAZEM

Słownie:
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Kosztorys_docieplenie adm audyt 09.11.2016 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. pręty stalowe ocynkowane m 59.9040 59.9040
2. blacha stalowa powlekana płaska 0.55

mm'
kg 829.806

0
829.806

0
3. Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach

LC 60
kg 8.8800 8.8800

4. kątownik aluminiowy ochronny' m 365.794
8

365.794
8

5. listwa cokołowa' m 199.059
0

199.059
0

6. drzwi stalowe m2 6.1900 6.1900
7. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.7500 0.7500
8. Gwoździe budowlane okrągłe ocynko-

wane
kg 0.5880 0.5880

9. uchwyty do rur spustowych powlekany szt. 13.9590 13.9590
10. uchwyty do rynien dachowych ocynko-

wane
szt. 162.000

0
162.000

0
11. kotwy stalowe' szt. 32.7451 32.7451
12. Wsporniki stalowe kg 150.000

0
150.000

0
13. Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 1.7951 1.7951
14. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 9.6891 9.6891
15. farba silikonowa kg 3.6960 3.6960
16. acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.1800 0.1800
17. tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m3 0.5400 0.5400
18. emulsja gruntująca ATLAS UNI-

GRUNT'
kg 335.595

2
335.595

2
19. podkładowa masa tynkarska ATLAS

CERPLAST'
kg 215.618

7
215.618

7
20. Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter

K-20
kg 7488.79

69
7488.79
69

21. Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 98.2800 98.2800
22. Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada) gr. 5

cm
m3 1.2006 1.2006

23. podkładki pod szyby' szt. 26.1837 26.1837
24. piasek do zapraw' m3 0.9012 0.9012
25. Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5

work.
t 0.1762 0.1762

26. okna i drzwi balkonowe' m2 93.8300 93.8300
27. witryna PCV m2 18.6500 18.6500
28. okno antywłamaniowe m2 0.9350 0.9350
29. kotwy elastyczne kpl.' szt. 814.239

3
814.239

3
30. pianka poliuretanowa-opakowanie ciś-

nieniowe'
dm3 30.9951 30.9951

31. granulat z wełny mineralnej m2 435.750
0

435.750
0

32. tynk mozaikowy kg 129.992
0

129.992
0

33. sucha mieszanka tynkarska silikono-
wa

kg 1866.11
64

1866.11
64

34. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.1626 0.1626
35. zaprawa cementowa M 80' m3 0.0909 0.0909
36. szyby zespolone jednokomorowe (2-

szybowe) ze szkła płaskiego'
m2 4.1473 4.1473

37. bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II m3 0.0666 0.0666
38. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,

kl.III
m3 0.0270 0.0270

39. Krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0300 0.0300
40. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 5.4600 5.4600
41. siatka m2 103.600

0
103.600

0
42. Siatka z włókna szklanego m2 856.006

8
856.006

8
43. woda z rurociągu' m3 0.2270 0.2270
44. wywietrzaki cylindryczne o śr.160 mm szt. 42.0000 42.0000
45. rury winidurowe m 59.9040 59.9040
46. wsporniki ścienne szt. 58.1760 58.1760
47. złącza uniwersalne szt. 8.0000 8.0000
48. złącza szt. 8.0000 8.0000
49. uchwyty szt. 120.960

0
120.960

0
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Kosztorys_docieplenie adm audyt 09.11.2016 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

50. kołki rozporowe z wkrętami' kpl. 489.116
4

489.116
4

51. zaślepki z tworzywa sztucznego szt. 169.608
0

169.608
0

52. dyble plastikowe "z grzybkami"' szt. 3110.87
26

3110.87
26

53. kołki rozporowe z tworzywa sztuczne-
go

szt. 169.608
0

169.608
0

54. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:
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Kosztorys_docieplenie adm audyt 09.11.2016 ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t m-g 0.9325
2. Wyciąg szybowy elektrycz.1,5t m-g 8.2433
3. Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 1.8559
4. Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 21.6359
5. środek transportowy m-g 2.4018
6. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 61.8091
7. Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 0.3175
8. Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 1.3551
9. rusztowania ramowe elewacyjne m-g 52.0220

RAZEM

Słownie:
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