PRZEDMIAR ROBOT
,MODERNIZACJA PLACU MANEWROWEGO

BAZY MIEJSKIEGO ZAKLADU KOMUNIKACYJINEGO W BIALEJ PODLASKIEJ"

Ip. Podstawa kalkulacji / opis pozycji ﬁ:’r; llosé

1. [Wytyczenie drég i placow postojowych . ha 0.16|

2. |Regulacja pionowa: studzienek i wiazéw kanatowych szt 6,00

3. |Regulacja pionowa: zaséw wodociggowych szt 3,00

4, |Regulacja pionowa: kratek $ciekowych ulicznych szt 2,00

5. |Regulacja pionowa hydrantow szt 1,00

6. |Frezowanie istniejgcej nawierzchni m2 520,00

7. |Podbudowa z betonu asfaltowego gr 6cm m2 520,00

8. |mechaniczne oczyszczenie i skropienie emuisjg asfaltowg nawierzchni pod m2 1 563,50
warstwe wyréwnawcza

9. [Wykonanie warstwy wyrowanawczej Mg 195,00

10. |mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni pod m2 1 563,50
warstwe $cieralng

11. |Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr 5 cm m2 1 563,50

12. |Wykonanie koryta pod droge wewnetrzna na gltebokosé 35cm m2 134,00

13. |Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymataosci m2 134,00
Rm= 2,5MPa gr 15¢cm

14. |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego gr 15cm m2 134,00

15. |mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni pod m2 134,00
warstwe Scieralng

18. |Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego gr 5 cm m2 134,00

17. |mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni pod m2 134,00
warstwe Scieralng

18. |Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr 5 cm m2 134,00

189. |Zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi 7+7 m 14,00

20. |Ustawienie odbojnic naroznych typu L-2 (2 nogi) z rury. Wysoko§¢ 1800, szt 2,00

szerokos$é 494/494 w tym 1200mm nad poziomem gruntu, reszta wbetonowana.

Odbojnica ocynkowana ogniowo | pomalowana proszkowo RAL 1003 (Zotty) plus

czarne pasy z foli odblaskowe;j.




