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1. cze$¢ opisowa

1.1. Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania

Podstawa opracowania:

. Zlecenie inwestora znak MZK-D/92/2019 z dnia 23.07.2019r.

. Wytyczne projektowe podane przez Inwestora

. podktad syt. wys. dostarczony przez Inwestora — mapa zasadnicza w skali 1:500

. wlkasne pomiary uzupetniajgce.

Przedmiotem opracowania jest projekt uproszczony dla inwestycji ,modernizacja placu
manewrowego bazy Miejskiego Zaktadu Komunikacyjnego w Biatej Podlaskiej". Niniejsza
dokumentacja sporzadzona zostata w celu opracowania kosztorysu inwestorskiego oraz

przedstawienia rozwigzan sytuacyjno -wysokosciowych.

1.2.Stan istniejagcy zagospodarowania terenu

Teren przewidziany pod inwestycje pofozony jest na dziatce o nr ewid. 2783/2, 2786/3
2784/4, bedacej wiasnoscia Gminy Miejskiej Biata Podlaska, uzytkowanie wieczyste Miejski
Zaktad Komunikacyjny w Biatej Podlaskiej.
Na dziatce nr ewid. 2783/2 znajduje sie plac o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz kruszywa
tamanego. Nawierzchnia placu posiada liczne nieréwnosci i spekania poprzeczne oraz
podtuzne. Lokalnie znajduje sie kraweznik. Na dzialce znajdujg si¢ kanalizacja deszczowa,
hydrant, wodociag oraz instalacja C.O. do istniejacych budynkdéw magazynowo warsztatowych.
Na dziatce nr 2783/2 znajduje sie budynek warsztatowy, do ktérego wykonany jest podjazd
0 nawierzchni z betonu cementowego.
Budynek warsztatowy rozdziela dwa place — o nawierzchni bitumicznej —dziatka nr ewid 2783/2
i 0 nawierzchni z betonowej kostki brukowej — dziatka nr ewid 2784/4 i 2786/3.
Potaczenie dwoch placow stanowi obszar stanowigcy droge wewnetrzna o nawierzchni
z kruszywa. Droga wewnetrzna zlokalizowana jest na dziatce o nr ewid. 2783/2, 2784/4, 2786/3.
Wzdtuz drogi wewnetrznej przy budynku wykonana jest opaska z betonowej kostki brukowej,

rozdzielona od drogi betonowym kraweznikiem.

1.3.Stan projektowany zagospodarowania terenu

Projektuje sie modernizacje istniejacego placu o nawierzchni z betonu asfaltowego
wraz z drogg wewnetrzng a takze wigczenie do uktadu komunikacyjnego poprzez remont
istniejgcego zjazdu na ulice Brzegowa w Biatej Podlaskiej.

Modernizacja placu i zjazdu na ulice Brzegowsg polega¢ bedzie na wykonaniu

miejscowego frezowania istniejgcej nawierzchni bitumicznej, wykonaniu warstwy wyréwnawczej



z betonu asfaltowego oraz wykonaniu warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

W celu uzyskania odpowiedniego spadku poprzecznego i podiuznego modernizacja
istniejgcej drogi wewnetrznej bedzie polegata na wykonaniu profilowania dna koryta, wykonaniu
podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 2,5MPa, wykonaniu

podbudowy z kruszywa tamanego, wykonaniu warstwy wigzacej, wykonaniu warstwy $cieralnej.

Odwodnienie
Poprzez odpowiednie uksztattowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych odwodnienie bedzie
sie odbywalo powierzchniowo do istniejgcych kratek kanalizacji deszczowej oraz na przylegte

treny zielone - wlasno$¢ inwestora

Uksztaltowanie terenu
Plac zaprojektowano tak aby dowigzaé sie do poziomu istniejacej nawierzchni bitumicznej
(wyjazd) oraz do poziomu istniejacej nawierzchni placu z betonowej kostki brukowej.

Zastosowano spadki podtuzne i poprzeczne

Zagospodarowanie zielenia

Nie przewiduje sie ingerencji w tereny zielone.

Sie¢ uzbrojenia
- istniejacy wodociag
- istniejgce podtgczenie elektryczne
- istniejgca kanalizacja deszczowa

- istniejgca instalacja co

Docelowa organizacja ruchu
Droga publiczna przylegta do dziatki planowanej Inwestycji - ul. Brzegowa (dziatka o nr
ewid.2630).

Nie przewiduje sie zmiany statej organizacji ruchu.

1.4. Zestawienie powierzchni

Lp. Nazwa i ilo§é
1] Powierzchnia inwestycji w tym: | 1'698 m?
1A, * powierzchnia placu manewrowego 1 1’522 m*
1.2. * powierzchnia drogi wewnetrzne; : 134 m*
1.8 * powierzchni zjazdu | 42 m*

1.5. Informacja czy teren jest wpisany do rejestru zabytkéw i czy podlega ochronie



Teren planowanej Inwestycji potozony jest poza obszarami chronionymi z zakresu
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw ,ani tez nie stwierdzono potozenia w obrebie dziatki

udokumentowanych stanowisk archeologicznych.

1.6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen

dla srodowiska i higieny zdrowia uzytkownikéw

Planowana inwestycja nie narusza obiektéw zieleni, nie wpltynie negatywnie na istniejgcy
stan $rodowiska przyrodniczego lub jego wykorzystanie, nie wplynie znaczaco na zmiang
Srodowiska w rejonie jej lokalizaciji.

Inwestycja pofozona jest na obszarze zabudowanym, ktéry stanowi teren zabudowy innej, nie
podlega ochronie gruntow
Przewidziane w projekcie prace nie odprowadzg do otoczenia szkodliwych substancii
Woda opadowa z placu bedzie przejeta jak dotychczas na pobliskie tereny zielone oraz

istniejacej kanalizacji deszczowej -wtasno$é inwestora.



OPIS TECHNICZNY
,MODERNIZACJA PLACU MANEWROWEGO BAZY MIEJSKIEGO ZAKLADU
KOMUNIKACYJNEGO W BIALEJ PODLASKIEJ "

1. DANE CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
- kategoria ruchu — KR1

- powierzchnia warstwy $cieralnej — 1704m2

2. PLAN SYTUACYJNO WYSOKOSCIOWY
Przebieg sytuacyjny placu, zjazdu oraz drogi wewnetrznej pozostaje bez zmian.

Rozwigzania wysoko$ciowe planowanej inwestycji wykonano w oparciu o przeprowadzone
pomiary wysokosciowe. Na przebieg wysokosciowy projektowanych niwelet nawierzchni placu
wptyw miato:

- niweleta istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej ul. Brzegowe;j

- niweleta istniejgcego placu z betonowej kostki brukowe;j

- istniejgca rzezba terenu

- istniejace zagospodarowanie terenu
Gorng wysokosé nawierzchni zaprojektowano tak aby w maksymalnym stopniu dopasowac do
istniejgcej rzednej nawierzchni placu z betonowej kostki brukowej, istniejacych kraweznikow
oraz istniejgcych rzednych nawierzchni ulicy Brzegowej w Biatej Podlaskie;.
Przekr6j drogi wewnetrznej daszkowy 2%. Nachylenie niwelety 1% w kierunku placu z

betonowej kostki brukowe;j.

3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
w zakresie opracowania zaprojektowano nastepujgce wzmocnienie nawierzchni:

1. __ Plac manewrowy oraz zjazd z ulicy Brzegowej

Miejscowo podbudowa z betonu asfaitowego gruboéci 6cm
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego $rednia grubos¢ 6cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 5cm

2. __ Wewnetrzna droga

Podbudowa z gruntu stabilizowanego mechanicznie warstwa dolna grubosci 15 cm
Podbudowa kruszywa tamanego warstwa gérna grubosci 15 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grubosci 5ecm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubo$ci 5cm



4. Roboty budowlane polega¢ beda na:
- prace pomiarowe
- miejscowe frezowanie nawierzchni bitumicznej
- rozebranie nawierzchni z kruszywa tamanego
-profilowanie i zageszczenie isthiejgcego podtoza
- wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne modernizowanej drogi wewnetrznej
- wykonanie w-wy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm= 2,5MPa
grubosci 15 cm
- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego grubosci 6cm w migjscu rozbieranej
nawierzchni placu
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego grubosci 15¢cm
- wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego o $redniej grubosci 6cm
- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 5 cm
- wykonanie regulacji wysokosciowej wpustéw i studni kanalizacji deszczowe] oraz
wodociggowe;j
Zgodnie z decyzjg Inwestora nie przewidziano wymiany istniejgcych kraweznikow
betonowych.
zakres i wielko$ci w/w robot przedstawiono w zataczonym przedmiarze roboét

5. ODWODNIENIE
Poprzez odpowiednie uksztattowanie spadkéw podiuznych i poprzecznych odwodnienie bedzie
sie odbywato powierzchniowo do istniejacych kratek kanalizacji deszczowej oraz na przylegte

treny zielone - wtasnos¢ inwestora

6. URZADZENIA OBCE

W obszarze objetym opracowaniem wystepuje

- kanalizacja deszczowa

- wodocigg

- linia energetyczna

- sie¢ co

Kable energetyczne kolidujgce z drogg nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi.
Istniejace kratki, studzienki oraz hydrant nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo.

7. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SROODOWISKO

Planowana do realizacji inwestycja nie jest obiektem nowobudowanym, na skutek poprawy



warunkow jezdnych, w tym nawierzchni zmniejszy sie emisja hatasu jak rowniez ilos¢

zanieczyszczen emitowanych przez uczestnikoéw ruchu drogowego.
Najwieksze zagrozenie dla $rodowiska wystapié mogg na etapie realizacji inwestycji.

W celu szczegolnej ochrony $rodowiska przed negatywnymi skutkami oddziatywania robét
budowlanych nalezy ograniczy¢ do minimum prace sprzetu budowlanego na terenach nie
przeznaczonych pod modernizacje, uzywac sprzet sprawny technicznie, posiadajgcy aktualne
badania, zaplecze materiatowe i bazy lokalizowaé poza miejscami narazonymi na podtopienia,
dodatkowo wszelkie magazyny materiatéw i paliw nalezy zabezpieczy¢ poprzez uszczelnienia

przed przedostaniem sie substancji do srodowiska gruntowo - wodnego.



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

,MODERNIZACJA PLACU MANEWROWEGO

BAZY MIEJSKIEGO ZAKLADU KOMUNIKACYJNEGO W BIALEJ PODLASKIEJ"

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
Zakres obejmuje nastepujgce roboty
- Prace pomiarowe
- miejscowe frezowanie nawierzchni bitumicznej
- rozebranie nawierzchni z kruszywa famanego
-profilowanie i zageszczenie istniejgcego podioza
- wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne modernizowanej drogi wewnetrzne;
- wykonanie w-wy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm= 2,5MPa
grubosci 15 cm
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego grubosci 15cm
- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego grubosci 6 cm w miejscu rozbieranej
nawierzchni placu
- wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego o $redniej grubosci 6ecm
- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 5 cm
- wykonanie regulacji wysokosciowej wpustéow i studni kanalizacji deszczowej oraz

wodociggowej

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych:
- istniejacy wodociag
- istniejgce podiaczenie elektryczne
- istniejgca kanalizacja deszczowa

- istniejgca instalacja co

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarzaé

zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ruch drogowy - Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
inwestycji, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoniczenia i odbioru robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w czasie trwania kontraktu,
az do odbioru ostatecznego. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i

bedzie obstugiwat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce niezbedne do ochrony robét,



bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Do przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych

naleza:

Roboty prowadzone w obrebie istniejgcych linii,

- Roboty rozbidrkowe,

- Roboty ziemne - (wykopy),

- Roboty zatadunkowe, wytadunkowe,

- Roboty wykonywane sprzetem mechanicznym,

- Roboty nawierzchniowe.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych;
W czasie prowadzenia robo6t na Wykonawcy cigzy obowigzek zabezpieczenia BHP.
Osoby wykonujgce czynno$ci zwigzane z robotami powinny byé ubrane w odziez
ostrzegawczg koloru pomarariczowego i poruszaé sie tylko po powierzchni ograniczonej
zaporami drogowymi.
Sprzet uzyty do wykonania rob6t powinien byé wyposazony w $wiatto pulsujgce koloru

pomaranczowego.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce niezbedne do ochrony robédt, bezpieczenstwa
pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzief i w nocy tych zapér i znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzgdzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera, uzgodnione z Inzynierem w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera. Osoby wykonujgce czynnosci z robotami

musza by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej utatwiajgce spostrzezenie



przez kierujgcego. Oznakowanie robét obcigza Wykonawce.

- Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bgdzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony érodowiska na placu i wokét placu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznych i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych $rodki

ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beds skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez

personel Wykonawcy.

- Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoczesnie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robdt ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg te tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych
organéw administracji pafstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato



jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

- Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
tak jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzenh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadamia Inzyniera i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiajgcego.

- Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie powiadamia¢ Inzyniera. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca begdzie odpowiadat za

naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inzyniera.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.



-Ochrona i utrzymanie robot;

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty, urzadzenia
uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do zakonczenia (do wydania potwierdzenia przez
Inzyniera ).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
byé prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadawalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie poézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.

- Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane robotami i bedzie w peti
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposéb cigglty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac

kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Ponadto:

-Roboty musza by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang pod kierownictwem i nadzorem
osoby posiadajgcej wymagane przepisami stosowne do rodzaju robot uprawnienia i
doswiadczenia zawodowe,

-Wykonywanie prac nhiebezpiecznych wykonywaé¢ tyko w zespotach 2-3 osobowych.
-Zapewnienie pracownikom dostepu do telefonu w celu mozliwosci powiadomienia stuzb

ratowniczych lub administratoréw urzadzen infrastruktury nadi podziemne;j.
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Modernizacja placu manewrowego
bazy Miejskiego Zaktadu Komunikacyjnego
w Bialej Podlaskie;

DROGA WEWNETRZNA

PRZEKROJ NORMALNY
SKALA 1:50

Jezdnia _lIst. opaska

pobocze

4,00 7
1

2,00 " 2,00

=4 budynek

ogrodzenie

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
warstwa wigZgea z belonu asfaltowego gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa famanego gr. 15 cm
podbudowa z gruntu stablizowanego cementam RBm=2,5MPa gr. 15 cm




Modet
bazy Miejsk

PR

f ist. zielen :
Zmienna 3,90 — 4,20 m
T

ogrodzenie

}_

warstwa Scieralna z betonu asf:
warstwa wyrdwnawcza z betont
istniejgca konstrukcja placu ma




