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[ZBA ARCHITRKTOW

RZECZYPOSPOLITE]:POLSKIES:
LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

y Lublin, dnia 05 lipca 2013 .
Znak sprawy: 74-111/LBOKK/2013

DECYZJA nr 106/LBOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, art. 13 ust. pkt 1 [ ust. 4" ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z péZn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawodowych architekidw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U.z 2001 . Nr 6, poz. 42 z pézn. zm.), §
11 ust, 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. 2m.) oraz art. 1041107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwea
1860 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednality: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inZ. arch. Wioleta Chazan

urodzona w dniu 20.10.1986 r. w Biafej Podlaskiej

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP.
Odwotanie wnosi si¢ za porednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyziji. ;

Mirostaw Zaluski — Przewodniczgcy OKK
Katarzyna Swiecicka - Brzozowska — Wiceprzewodniczgca OKK
Jacek Begietto — Sekretarz OKK

Krzysztof Korona — Czlonek OKK

Matgorzata Watega — Czlonek OKK

o o &~ 0w M o=

Anna Warda — Czionek OKK

Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca): Wioleta Chazan, ul. Janowska 74a/40, 21-500 Biata Podlaska
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) ~Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnega rejestru 0sdb posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) Okregowa Rada Izby Architektéw RP.
3. aa.

&




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wioleta Chazan
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 106/LBOKK/2013,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0249,

Cztonek czynny od: 25-07-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-01-2015r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0249-6F36-6E72-E17Y-5Y26

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtaéciwa Okregowa Izba Architektow RP.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego termomodernizacji budynku administracyjno-
socjalnego na dziatkach nr geod. 2783/2, 2784/4 1 2786/3
przy ul. Brzegowej w Biatej Podlaskie;

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa do opracowania projektu jest:

- Umowa na wykonanie prac projektowych;

- Inwentaryzacja budowlana elewacji budynkéw;

- Projekt techniczny budowy budynku administracyjno-socjalnego z cz¢scig magazynowa
opracowany w lutym 1994 roku przez firm¢ P.P.I. BESAN sp. z o0.0. z siedzibg w Bialej
Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 6;

- Uzgodnienia z Zamawiajacym.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest ograniczenie kosztéw ogrzewania oraz poprawa
estetyki budynkow.
Zakres opracowania:
- ocieplenie $cian z okresleniem technologii, materiatu i grubosci ocieplenia,
- ocieplenie stropodachow,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- kolorystyka $cian.

3. DANE OGOLNE
Obiekt sktada si¢ z trzech segmentéw (wg oznaczen wiasnych):

3.1. Segment A

dtugos¢ - 21,85 m
szerokos$¢ - 11,70 m
wysokos¢ - 7,66 m
liczba kondygnacji nadziemnych - 2
powierzchnia zabudowy - 244,73 m*
kubatura ogrzewana budynku - 1380,00 m’

3.2. Segment B (lacznik)

dtugos¢ - 8,10 m
szerokos¢ - 5,40 m
wysokos¢ - Tees I
liczba kondygnacji nadziemnych - 2
powierzchnia zabudowy - 43,74 m*

kubatura ogrzewana budynku - 204,00 m’



3.3. Segment C

dhugosé - 13,52 m
szerokosc - 12,00 m
wysokos¢ - 7,97 m
liczba kondygnacji nadziemnych - 2
powierzchnia zabudowy - 162,24 m’
kubatura ogrzewana budynku - 944,00 m’

4. OPIS ELEMENTOW ISTNIEJACYCH OBIEKTU

Kompleks budynkéw wybudowany w latach 70 oraz 90 w technologii murowanej ze
stropami zelbetowymi prefabrykowanymi.
- fundamenty - tawy fundamentowe betonowe,
- $ciany fundamentowe - cegta ceramiczna pehna;
- Sciany przyziemia i pigtra - warstwowe: od zewnatrz beton komérkowy gr. 12 cm M600,
styropian gr. 4 cm, beton komérkowy gr. 24 cm M600;
- éciany wewngtrzne - cegla ceramiczna kl.100;
- stropy - ptyty kanatowe typu Zeran;
- nadproza - L19;
- dach konstrukcja - plyty korytkowe zamkniete oparte na Sciankach azurowych z cegly
dziurawki;
- dach pokrycie - papa asfaltowa.

5. PROJEKTOWANA TERMOMODERNIZACJA

5.1. Wspoélezynniki przenikania ciepla przegrod

Sciany zewngtrzne 0,42 0,20 0,25
-segment A i B

Sciany zewnetrzne -segment C 1,43 0,24 0,25
Stropodach 2.12 0,19 0,20
Okna 2,60 1,30 1,30
Drzwi 3,00 1,70 1,50

6. KOLORYSTYKA

Kolorystyka zostata przedstawiona na rysunkach elewacji



7. ZAKRES ROBOT
Docieplenie scian kondygnacji nadziemnych

Ocieplenie $cian cokolu

- Ocieplenie $cian cokotu - metoda lekka mokra styropianem EPS 70-040 2=0,040 W/mK
o grubosci w przypadku segmentéw A i B - 12 cm, segmentu C -15 cm, na kleju i dyblach
PCV 6 szt/m” z przyklejeniem siatki PCV oraz natozeniem tynku mozaikowego w kolorze
pokazanym na elewacji. Przed wykonaniem ocieplenia nalezy wyréwnaé $ciany tynkiem
cem-wap. kat. II, ewentualne ubytki nalezy skuc ;

- Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,55 mm;

- Kraty okienne nalezy zdemontowaé, uzupeli¢ brakujace elementy, oczysci¢ i
pomalowaé dwukrotnie farbg chlorokauczukowa i nastgpnie ponownie zamontowac.

Ocieplenie $cian wyzszych kondygnacji nadziemnych

- Ocieplenie $cian nadziemia - metoda lekka mokra styropianem EPS 70-040 A=0,040
W/mK o grubosci w przypadku segmentéw A i B - 12 cm, segmentu C -15 cm na
kleju i dyblach PCV 6 szt/m” z przyklejeniem siatki PCV oraz natozeniem tynku
silikonowego np. Atlas tynk silikonowy, ze szczegélnym uwzglednieniem zdolnosci
do samoczynnego oczyszczania si¢ podczas opadow;

- Nalezy dociepli¢ oscieza styropianem EPS 70-040 2=0,040 W/mK gr. 2 cm z
przyklejeniem siatki PCV oraz natozeniem tynku szlachetnego w kolorze jak $ciany
gr. 2cm;

- Przed wykonaniem ocieplenia nalezy wyréwna¢ $ciany tynkiem cem-wap. kat. II,
ewentualne ubytki nalezy skuc ;

- Obroébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,55 mm;

- Kraty okienne nalezy zdemontowac, uzupeini¢ brakujace elementy, oczyscic¢ i

pomalowa¢ dwukrotnie farbg chlorokauczukowa i ponownie zamontowac.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- Okna pokazane na rysunkach nalezy wymieni¢ na PCV o wspdtczynniku przenikania
ciepta catego okna U = 1,3 W/m’K;

- Drzwi pokazane na rysunkach nalezy wymieni¢ na stalowe o wspétczynniku przenikania
ciepta U = 1,50 W/m’K.

Docieplenie stropodachow

Wykonaé izolacje¢ cieplng metoda wdmuchiwania weilng mineralng gr. 21 cm np.
Granrock firmy Rockwool. Przestrzen poddasza nieuzytkowego nalezy zwentylowac
kominkami wentylacyjnymi fi 160 umieszczonymi na dachu symetrycznie przy okapach
w ilodciach:

- segment A - 22 szt.

- segment B - 4 szt.

- segment C - 16 szt.

Wymiana rur spustowych rynien

Rynny wymieni¢ na fi 150 z blachy powlekanej gr. 0,55 mm, rury spustowe na fi 120 z
blachy powlekanej gr. 0,55 mm.



Montaz instalacji odgromowe;j

Przewody pionowe odprowadzajace uktada¢ w zatynkowanej bruzdzie w rurce
instalacyjnej RL-37. Zainstalowa¢ srubowe ztacza kontrolne na wysokosci 0,3m nad
ziemia, zainstalowane pod tynkiem w puszkach PCV 15x15. Zachowa¢ uziemienie
otokowe z bednarki ulozonej w ziemi. Polaczenie uziomu otokowego do ziacza
kontrolnego nalezy wykona¢ bednarkg FeZn 25x4mm po $cianie budynku, do zljcza
kontrolnego bednarke nalezy uktada¢ pod tynkiem w rurce ochronnej RL-47. Rezystancja
uziemienia R<10€.

8. WYTYCZNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT DOCIEPLENIOWYCH
SCIAN

8.1. MATERIALY
Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢é mrozo- i wodoodporna, o
duzej przepuszczalno$ci i przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng
Instytutu Techniki Budowlane;.

Transport i skladowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknigtych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia
zaprawy wynosi okoto 6 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac plyty styropianowe EPS 70-040
gr. 12115 cmi 2 cm, samogasngce, o gestosci objetosciowej powyzej 15 kg/m3.
Wymiary ptyt nie mogg by¢ wigksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wigkszymi niz +2
mm, a grubos¢ 100 mm. Odchytki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ +1,5
mm. Wytrzymatos$¢ ptyt styropianowych na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni
nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa. Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe,
powinny by¢ trwale potaczone w jednorodng masg bez pustych miejsc.

Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodno$ci z posiadanym atestem.
Szczegdtowe wymagania dla ptyt z welny mineralnej okresla norma PN-EN 13162.

Transport i skladowanie
Sposdb transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwosé
potamania ptyt lub uszkodzenia krawedzi ptyt, co moze powodowaé powstawanie

mostkow termicznych w warstwie termoizolacyjnej.

Siatka zbrojaca z wléokna szklanego

Siatka z widkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy
stosowac siatke odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4



mm. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego.
Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosié
nie mniej niz 1500N/5c¢m.

Podklad tynkarski

- Podktadowa masa tynkarska jest Srodkiem gruntujacym pod szlachetne tynki
mineralne
lub tynki zywiczne. Nalezy stosowaé¢ podklad wynikajacy z przyjetego systemu
docieplenia, posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki
Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Transport i skladowanie

Podkiad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczaé, rozcienczaé
ani lgczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie
zamknigtych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych
pojemnikow. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesigcy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny

Hydrofobowy, przepuszczajacy par¢ wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk
cienkowarstwowy. Nalezy stosowa¢ tynk z tego samego systemu co w/w materialy,
posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Transport i skladowanie
Tynki akrylowe sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczac,
rozciencza¢ ani tgczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w
szczelnie zamknigtych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatno$ci do uzycia tynku wynosi
12 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Elementy uzupelniajace

Elementami uzupetniajgcymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy
naroznikowe i cokotowe oraz elementy do obrébek szczegdlnych miejsc na elewacji (np.
dylatacji).

WYKONANIE ROBOT
Przyklejanie plyt
Przygotowanie podloza

Sciany budynku nalezy oczyscié — najlepiej wodg pod ciénieniem. Sprawdzi¢ dobre



przyleganie — przyczepno$¢ istniejacego tynku do podioza, uzupeini¢ ewentualne ubytki
podtoza.

Przed przystgpieniem do zaktadania ptyt styropianowych nalezy zdemontowa¢ obrobki
blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni $ciany uchwyty odgromowe, anteny,
tablice itp.

Zaprawa

Plyty nalezy przyklei¢ zaprawa majaca dobrg przyczepnos¢ do nosnych, zwartych, suchych i
wolnych od substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak tluszcze, bitumy, pyly)
powierzchni muréw, tynkow i betonow.

Nalezy sprawdzi¢ przyczepno$¢ istniejacych tynkow i powlok malarskich. ,,Gluche™ tynki
trzeba odku¢. Ubytki i nierdwnosci podtoza powyzej 20 mm nalezy wypetni¢ zaprawa cem.-
wap. Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powloki malarskie i
powloki o niskiej przyczepnosci do podtoza nalezy usuna¢ catkowicie, np. za pomoca myjek
ci$nieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powtoki malarskie
nalezy obmie$¢ z kurzu, a potem umy¢ woda pod cisnieniem i pozostawi¢ do catkowitego
wyschnigcia.

Stare podtoza nalezy zagruntowac preparatem i pozostawi¢ do wyschnigcia przez co najmniej
4 godziny.

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac zaprawe i miesza¢ za pomocg
wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprawe nalezy naktada¢ kielnia po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm
kilkoma plackami o $rednicy ok. 8 cm. Bezzwlocznie przytozy¢ ptyte do Sciany i docisnac
uderzeniami diugiej pacy. Prawidlowo natozona zaprawa, po docisnigciu plyty, pokrywa
minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku rownych, gladkich podtozy, zaprawg¢ mozna
naktada¢ na ptyty za pomocg pacy zebatej (zgby 10-12 mm). Plyty styropianowe nalezy
mocowac Scisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego
uktadu stykow pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowa¢ papierem Sciernym i
przystapi¢ do koniecznego, dodatkowego mocowania tacznikami mechanicznymi. Ilos¢
tacznikéw powinna wynosi¢ minimum 6 szt./m2.

Na wysokosci 2,0 m od poziomu terenu nalezy natozy¢ podwojng warstwe siatki i wzmacniaé
wszystkie naroza otworow dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilos¢
tacznikdw nalezy zwiekszy¢ do minimum 8 szt./m2.

Wszystkie wypukte naroza otworéw i budynku wzmacniaé¢ specjalnymi katownikami z siatkg
lub dodatkowymi kgtownikami aluminiowymi.

Nakladanie nastepnych warstw masy klejagcej do siatki i wyprawy tynkowej
cienkowarstwowej w przecietnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno
odbywac sig po ca 24 h.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, a stwardniale mozna usuwaé tylko
mechanicznie.

Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do
$cian budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate
podczas robot oraz demontazu rusztowan.

Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +50 C do +300 C.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac sucha mase¢ i miesza¢ za pomoca
wiertarki z mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.



Gotowa zaprawe nalezy rozprowadza¢ na powierzchni ptyt styropianowych warstwa grubosci
2-3 mm za pomoca gladkiej, stalowej pacy. Na $wieza zaprawe nakladaé siatk¢ z wiokna
szklanego (z zachowaniem zakltadéw min. 50 mm), a nast¢pnie nanosi¢ druga warstwe
zaprawy grubosci ok. 1 mm i réwno zagtadza¢ powierzchnig, tak by siatka przestata by¢
widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, stwardniate mozna usuna¢ tylko mechanicznie.

Farba gruntujjca - podklad pod tynki

Podloza, ktore majg by¢ pokryte farba musza by¢ rowne, zwarte, suche i wolne od substancji
przeciw przyczepnosciowych: ttuszczy, bitumoéw, pytéw itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej
wytrzymatosci trzeba usungé. Istniejgce powloki z farb klejowych lub wapiennych nalezy
zeskrobaé i zmy¢ woda.

Nie uzywa¢ rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Nie rozciencza¢ farby. Nie stosowac¢ watkow
malarskich. Farb¢ nalezy naklada¢ pedzlem, roéwnomiernie i jednokrotnie. Czas schnigcia
farby wynosi ok. 3 godzin.

Narzedzia i zachlapania mozna my¢ woda.

Tynk silikonowy

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz budynkéw, zawierajacy
ziarno 2,0 mm, zacierany pacg, uzyskuje fakturg ,,baranka”.

Tynk stanowi wyprawe elewacyjna, w systemach ocieplenn budynkéw metoda lekka mokra, z
zastosowaniem ptyt styropianowych.

Calg zawarto$¢ opakowania wsypywaé do odmierzonej ilosci czystej, chlodnej wody i
miesza¢ za pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Nie stosowa¢ rdzewiejgcych pojemnikow i narzedzi. Wtasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do
5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobra¢ w zaleznosci od warunkéw stosowania. W
czasie prowadzenia robot nalezy zachowywac¢ jednakowa, konsystencj¢ materiatu poprzez
ponowne wymieszanie tynku wiertarka, a nie przez dodawanie wody.

Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubo$¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod katem
stalowej pacy. Gdy tynk nie klei si¢ juz do narzg¢dzia, plasko trzymang packg plastikowa
nalezy nada¢ mu fakture. W zaleznosci od kierunku ruchow packi mozna uzyskaé koliste,
poziome lub pionowe rysy pochodzace od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapiaé¢ tynku
woda.

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywaé bez przerw.

Narzedzia i $wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ wodg, stwardniale resztki tynku mozna
usung¢ mechanicznie.

Obraébki blacharskie

Nowe obrobki i inne elementy wykonac¢ biorac pod uwage grubos¢ warstwy ocieplenia.
Obrobki blacharskie powinny wystawaé poza lico wykonczonej $ciany co najmniej 40 mm i
by¢ wykonane w taki sposdb, aby zabezpieczaly elewacj¢ przed zalewaniem woda
deszczowa.

Powinny by¢ mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania
styropianu, w doktadnie dopasowanych wycigciach styropianu.

Obrobki podokiennikow musza by¢é wykonane z blachy stalowej powlekanej przed
wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mieé¢ szeroko$¢ min. 40 mm,
wigkszg od glebokosci gotowego oscieza. Skrajne czesci blachy powinny by¢ wywiniete pod
katem prostym do géry na min. 2 cm. Dlugo$¢ podokiennikoéw powinna by¢ o ok. 1 cm



wicksza od szerokosci otworu w $wietle styropianu. Podokiennik nalezy ,,na weisk™ wsunac¢
az do okna, podsuwajac jego koficowa, pionowa krawedz pod okapnik w ramie oscieznicy. Po
ustabilizowaniu obrobki podcina si¢ ostrym nozem styropian na styku z blacha. Rozprgzony
styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm.

9. UWAGI KONCOWE

Prace ociepleniowe powinny by¢ prowadzone na rusztowaniach typowych ze
szczegblnym uwzglednieniem warunkéw BHP

Wszystkie materiaty uzyte do prac powinny posiada¢ atesty jakosci a osoby kierujace
wykonaniem powinny mie¢ uprawnienia budowlane

Przy pracy nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz technicznych warunkéw ich wykonania i odbioru.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialéw niz proponowane pod warunkiem
zastosowania materialow o parametrach nie gorszych.

10. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze
niniejszy projekt architektoniczno-budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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