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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji sanitarnych dla inwestycji polegajacej na
przebudowie budynku warsztatowe na dzialkach Nr geod. 2783/2, 2784/4, 2786/3 przy
ul. Brzegowej w Bialej Podlaskiej

1. Podstawa opracowania

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Biata Podlaska,

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Projekt techniczny rozbudowy hali naprawczej opracowany w styczniu 1994 roku przez firme
P.P.I. BESAN sp. z 0.0. z siedzibg w Biatej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 6;

- Projekt architektoniczno-budowlany URZAD MIASTA BIALA PODLASKA
LA NIiAd LA AlsL Al i

Il ObOWiQZUja.CG przeplsy i hormy Wydzial Url:anistyki, Architeitiry | Cuduwnictwa
- Uzgodnienia z Inwestorem. ul. Marszafka Jozets Pisuiciiege 3
21-500 Biata Pudlasha

L tel. centr. B3 343 B8 U2 fax 63 343 70 64
2. ZakKres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany instalacji wentylacji z cieptem
technologicznym, oraz instalacji centralnego ogrzewania w przebudowywanym budynku warsztatu
na dziatkach Nr geod. 2783/2, 2784/4, 2786/3 przy ul. Brzegowej w Biatej Podlaskiej.

3. Ocena techniczna mozliwosci przebudowy budynku

Przebudowywany budynek jest obiektem parterowym wykonanym w technologii murowanej
(Sciany warstwowe z bloczkow z betonu komérkowego), dach dwuspadowy i jednospadowy na
konstrukciji stalowej z pokryciem plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym. Budynek znajduje
sie w dobrym stanie technicznym. Konstrukcja budynku nie powoduje zagrozenia bezpieczenstwa
ludzi znajdujgcych sie w budynku oraz jego poblizu, a takze zniszczenia wyposazenia lub
przechowywanego mienia.

Stan techniczny budynku pozwala na przebudowe, polegajaca na:

- zmniejszeniu do$wietlenia budynku przez zastapienie $lusarki okiennej oknami PCV osadzonych
w projektowanej $cianie murowanej,

- podwyzszenie dobudéwki od strony pétnocno-zachodniej z zachowaniem istniejacej konstrukcji
dachu i wymiang pokrycia z ptyt warstwowych.

Projektowane roboty budowlane bedg polegaty na:

- podniesieniu jednospadowego dachu przybudowki zlokalizowanej w potnocno-zachodniej czesci
obiektu, z zachowaniem istniejgcej konstrukcji stalowej dachu i wymiang ptyt warstwowych na ptyte
warstwowg z rdzeniem IPN o grubosci rdzenia 12 cm,

- wymiane bram garazowych na segmentowe z napedem recznym,

- przebudowe $ciany potudniowo-wschodnig poprzez likwidacje Slusarki i zastgpienie jej oknami
PCV wraz ze zmniejszeniem do$wietlenia poprzez wykonanie $ciany murowanej wzmocnionej
zelbetowymi trzpieniami i wiencami. W Scianie projektuje sie brame garazows,

- wymiane dachu w czesci budynku (cze$¢ najwyzsza) - istniejace ptyty PW8 z rdzeniem
poliuretanowym zostang zastapione ptytg warstwowg o grubosci rdzenia IPN 12 cm,

- wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,



- termomodernizacji budynku polegajacej na dociepleniu cian styropianem z nalozeniem tynku
cienkowarstwowego oraz wymiana $lusarki okiennej i drzwiowe;,
- remontem posadzki na posadzke z zywice epoksydowej.

Sciany zewnetrzne - czes$é 0,42 0,24/0,15 0,45
przebudowywana

(podwyzszenie dachu)

6inocno-zachodnia

Sciany zewnetrzne - czgs$é 3,0/0,32 0,23/0,21 0,45
przebudowywana (zmniejszenie

przeszklenia) $ciana
potudniowo-wschodnia

Sciany pozostale 042 0,20 0,45
Dach 0,32 0,18 0,30
Okna 2,60 1,30 1,80
Drzwi 3,00 1,70 1,70

URZAD ’\ﬂ\“T* R'”’ 4 r”‘l"‘ ASKA

Wydziai Urhanistyki, Archi i Budownictwa
ul, Mm s2a1ka Jum

4. INSTALACJE SANITARNE - STAN OBECNY 21-800 Blata P dlasks

fol. pentr, A2 243 86 92 fav 43341 70 84
Wezel cieplny zasilany jest z wymiennikowni ciepta wodg o parametrach 95/70 °C.

Wymiennikownia wyposazona jest we wszystkie urzadzenia regulujgce i zabezpieczajace whasciwg
prace instalacii. Instalacja ogrzewania hali obstugowo naprawczej, oraz magazynowo socjalnej
realizowana jest poprzez grzejniki zebrowane Favier. Wentylacja hali obstugowo naprawczej
realizowana jest poprzez cztery aparaty grzewczo wentylacyjne AGW 2, oraz trzy wentylatory dachowe.
Dodatkowo kazdy z kanatéw naprawczych posiada nawiew powietrza realizowany za pomoca trzech
central ogrzewczych COV 1. Kazda centrala dostarcza powietrza do dwoch kanatéw naprawczych.
Powietrze do kanatow dostarczane jest poprzez kanaty wentylacyjne betonowe i blaszane zakonczone
kratkami nawiewnymi zamontowanymi 1,5m nad dnem kanatu naprawczego.
Wywiew powietrza w wymaganej ilosci zapewniony jest poprzez trzy istniejace wentylatory dachowe.

W budynku obstugowo naprawczym zamontowane sa grawitacyjne odciagi spalin w ilosci 8 szt
wykonane z rur stalowych czamych zakoriczonych na dole wezem elastycznym a u gory wywietrzakiem
dachowym typu A.

Catkowite zapotrzebowanie ciepta:

- budynek obstugowo naprawczy wentylacja — 249 470 W

- budynek obstugowo naprawczy c.o0. 72 580 W

- budynek obstugowo naprawczy cz. socjalnai c.0. — 39 990 W
- budynek magazynowo socjalny c.o. i wentylacja — 40 500W
Razem 402 540W
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21-500 Biata Porlizs:
tel. contr. 83 343 86 92 fax £5 24370 64

5. INSTALACJA SANITARNE - STAN PROJEKTOWANY

Ze wzgledu na projektowana termomodernizacje budynku obstugowo naprawczego konieczne jest
dostosowanie budynku do aktualnych wymagan i norm.
Projektuje sie demontaz wszystkich zamontowanych obecnie w hali obstugowo naprawczej i
magazynowo socjalnej grzejnikow zebrowanych Favier. W czesci obstugowo-naprawczej grzejniki
zastapia nagrzewnice wodne wentylatorowe firmy Flowair lub rownowazne. W pomieszczeniach
magazynowo -socjalnych zdemontowane grzejniki zebrowane Favier zastapia grzejniki stalowe
plytowe.
W czesci obstugowo naprawczej nieefektywne odciagi grawitacyjne spalin zastapione zostang przez
bebnowe wyciagi spalin z wezem zwijanym elektrycznie.

Istniejace wentylatory dachowe zostang zdemontowane i zastapione nowymi wentylatorami
dachowymi wraz z przepustnicami samozamykajacymi, oraz tacami ociekowymi firmy Juwent lub
rownowazne.

Aby zapobiec gromadzeniu si¢ cieptego powietrza pod stopem hali naprawczej zaprojektowano
destryfikatory zamontowane ok 1m pod stropem pomieszczenia, ktérych zadaniem jest spychanie
cieptego powietrza ku dotowi, podnoszac tym samym temperature w dolnych partiach hali,

Jako zabezpieczenie pracownikow pomieszczenia hali przed nadmiernym stezeniem tienku
wegla projektuje sie instalacje detekcji tlenku wegla z sygnalizacjg optyczno-akustyczng np. firmy
Gazex lub rownowazng wspotpracujaca z wentylatorem dachowym awaryjnym i pozostatymi
wentylatorami.

5.1. Instalacja grzewcza hali obstugowo naprawczej - Nagrzewnice wodne

Na obstugowo naprawczej wszystkie istniejace grzejniki rurowe zebrowane favier nalezy
zdemontowa¢ wraz z instalacja zasilajgca grzejniki. Grzejniki zastapione zostang wentylatorowymi
nagrzewnicami wodnymi, ktére w sposob szybszy i bardziej kontrolowany beda ogrzewaly hale.
Nagrzewnice wodne wykonane sg z EPP (spieniony polipropylen). Dzigki niewielkim gabarytom oraz
masie sq tatwe i szybkie w montazu. Konsola montazowa umozliwia montaz urzadzenia nasciennie
prostopadle lub pod réznymi katami do przegrody. Konsola umozliwia obrot urzadzenia wokot miejsc
taczenia z aparatem utatwiajac ustawienie urzadzenia tak, aby powietrze bylo nawiewane bezposrednio
w wymagana strefe. Kazda nagrzewnica posiada¢ bedzie wtasny regulator z termostatem, dzigki
ktoremu bedzie mozna ustawi¢ oczekiwany wydatek powietrza, oraz temperature po osiggnieciu, ktore;
urzadzenie ograniczy swe dziatanie. Instalacja, co po zdemontowaniu zostanie sprawdzona i jezeli
nadaje sie do ponownego uzytku zostanie oczyszczona, pomalowana, zaizolowana oraz wykorzystana
ponownie. W przypadku, gdy stan techniczny zdemontowanej instalacji, co nie pozwoli na jej
wykorzystania nalezy wykona¢ instalacje z nowych rur i ksztaftek stalowych. Kazdy aparat powinien
posiadaé na gatazce zasilajacej i powrotnej zawory odcinajace, oraz zawdr tréjdrogowy. W najwyzszych
punktach instalacji nalezy zamontowac odpowietrzniki automatyczne a w najnizszych punktach spusty.
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5.2. Bebnowe wyciagi spalin.

Zaprojektowano jeden bebnowy wyciag spalin na 2 stanowiska naprawcze. Lacznie w hali
obstugowo naprawczej zaprojektowano 4 bebnowe wyciagi spalin z wezem typu NR-B fi 150 10mbi
ssawka gumowa okragta z kluczem mechanicznym 25-4934-150 o otworze wlotowym fi 170 mm zwijane
elektrycznie oraz z funkcjg manualnego zwinigcia przewodu w przypadku awarii instalacji elektrycznej.

Urzadzenie to powinno charakteryzowac sig panelowg konstrukcjg bebna nawojowego, co
zapewnia sztywno$¢ catego urzadzenia (zwieksza jego zywotno$¢ podczas eksploatacii), a przy tym
jest ono odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz uszkodzenia termiczne (udary). Cata konstrukcja
bebna jest wykonana ze stali (brak elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych). Urzadzenie moze
by¢ mocowane do $ciany, sufitu lub powieszone do. Waz typu NR-CP fi 150 wykonany w catosci z
tkaniny pokrytej guma (poliester pokryty guma) o odpornosci termicznej-40... +180 C., charakteryzuje
sie niskimi oporami przeptywu, duzg elastycznoscia, oplot nylonowy oraz materiat, z jakiego waz jest
wykonany zwigksza odporno$¢ na zgniecenie (rowniez przejechanie) oraz uszkodzenia mechaniczne
zwigzane z kontaktem przewodu z posadzka (odpornos¢ przetarc).

Wentylator wyciggowy promieniowy (wykonany z odlewu stalowego) typu N36 o
wydajnosci 1800 m3/h, 1,1 kW(400V) mocowany bezposrednio do korpusu bebna. Ukfad zdalnego
sterowania praca bebna elektrycznego realizowany za pomoca sterownika nasciennego (lub
przewodowego) umozliwia nam zwijanie i rozwijanie weza oraz wigczanie i wytaczanie wentylatora
wyciagowego (ON/OFF, UP/DOWN). Z uwagi na obstuge pojazdow z dolnym uktadem wydechowym, z
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rurg wydechowa skierowang w dét, z prostym lub bocznym wylotem (znajdujacymi sie w obrysie
pojazdow lub licujgcych sie z karoserig) zostata dobrane ssawka na statywie 28-4976-151. Ssawka
ta jest kompatybilna ze ssawka 25-4934-150 znajdujaca sie w bebnowym wyciagu, to uniwersalne
rozwigzanie daje nam dodatkowe pole manewru, co do ilosci modeli autobuséw obstugiwanych przez
wycigg. W zaleznosci od zapotrzebowania ssawka gumowa okragta w kazdej chwili moze zostaé
potaczona z kréccem naszej ssawki na statywie (brak koniecznosci stosowania dodatkowych
elementow taczacych). Ssawka na statywie posadowiona jest na metalowej lakierowanej proszkowo

podstawie na kotkach utatwiajacych pozycjonowanie pod autobusem. Element ssacy charakteryzuje sie

precyzyjna regulacje wysokosci wzgledem podtoza, tak, aby w pozycji opuszczonej bez narazania na
uszkodzenie karoserii mogt zosta¢ wsuniety pod autobus, nastepnie za$ zosta¢ podniesiony jak
najblizej rury wydechowej. Element ssacy ssawki charakteryzuje sie rowniez regulacjg gtebokosci
wzgledem metalowej podstawy, oraz mozliwo$¢ wyregulowania wzgledem wiasnej osi, tak, aby moc
odbiera¢ spaliny z uktadéw wydechowych umieszczonych w zderzaku autobusu. Sam element ssacy
zabezpieczony jest gumowa osfong, co chroni przed mozliwoscig uszkodzenia elementow
lakierowanych autobusu.

URZAD MIASTA BIAEA PODI ASKA
Wydziat Urbanistyki, Architcltury u oy
ul. Marszatka Jozefa
21-500 Biata | :
tel. centr, 83 343 86 92 fnx 43 342 70 A4
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Wyciag spalin realizowany bedzie przez solidny wentylator promieniowy w obudowie z
lakierowanej blachy stalowej. Specjalnie profilowane wirniki o wysokiej wytrzymato$ci idealnie nadaje
sie do wyciggu spalin. Wentylatory lakierowane sg na zewnatrz i wewnatrz obudowy. Wentylator
posadowiony jest na stopie mocujacej. Mocowanie standardowe 0° (mozliwe inne pozycje mocowania).
Cechy kluczowe:

* wysoka wydajnos¢ Rt e

» ekonomiczny i efektywny \,’I‘f HERSLEN PRAK, ELILILASHA
* solidnie i estetycznie wykonany ul.
+ aluminiowy wirnik dla zoptymalizowania przeptywu

tel. contr, § RH B2 fax A3 343 7N R4

UWAGI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA PRACY

» urzadzenie nalezy chronié¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych,

* urzadzenie nie jest przeznaczone do montazu na wolnym powietrzu,

* nie wolno uzywac wyciagu bez zataczonego wentylatora,

» zabronione jest uzywanie urzadzenia w stanie zdemontowanym/niekompletnym,

* nie wolno uzywac wyciagu do odsysania innych substancji niz spaliny silnika,

* nie stosowac do odkurzania, odciggania pytow, gazow, cieczy, itp.,

* nie stosowac do odciggania spalin ze stanowisk hamowni silnikowych,

+ zabrania si¢ umieszczenia lub podwieszania na bebnie dodatkowych urzadzen,

* istnieje ryzyko poparzenia przy stosowaniu ssawki metalowe;j,

+ urzadzenie moze by¢ instalowane, konserwowane, demontowane i obstugiwane jedynie przez
wykwalifikowany i upowazniony do

tego personel, zgodnie z zasadami BHP.

PODLACZENIE WENTYLATORA

W bebnowych wyciggach spalin zastosowano wentylatory promieniowe z silnikami zasilanymi
napieciem trojffazowym. Schemat podigczenia elekirycznego wentylatora znajduje sie w puszce
przytaczeniowej wentylatora. UWAGA! Silnik wentylatora bezwzglednie nalezy podtaczy¢ do sieci
elektrycznej poprzez odpowiednie zabezpieczenia zapewniajace jego ochrone przed uszkodzeniem.



Waz wyciagowy
typu NR-B

odpornosc temperaturowa od -40°C do +180°C
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katalogowy weza ©
20-967-076 75 mm (3') 0,7 kg/mb
20-967-101 100mm @) | 1,0kgimb URZAD MIASTA RIAEA PORT ASKA
20-967-126 125 mm (&) 1.3 kg/mb Wydziat Urbanistyki, Architesiy:y i e
: 1 ciwa
20-967-151 150 mm (67) 1,5 hg/mb ul. Marszatka Jozeis ;
20-967-201 200 mm (8°) 1,8 hg/mb 21-500 Biats Poidlas)

tel, 0entr, 83 342 86 92 fax 14 147 79 a4

KARTA PRODUKTU

ssawka okragla. -

z kluczem mocujacym,
wypinana reczenie

Hrhatalogewy || Otwir wiotewy  Proylaces daweia Mara
75-4932-078 ET) 75 e () )
I5-4832-100 5 men 100 mm (£°) AL ]
I5-4932-125 113w 125 mm (5°) 1.3kg
25-4912-150 Vb oem 150 e [6°) 15k
I5-4912-178 169 v 175 men (T°) kg
25-4912-200 190 mm 200 men (§') 22w
25-4912-2%0 230 250 men (107 290y
25-4912-300 294 mm 30w (12 ER L]
Wt ppmadeds etz da +300°C

Masgrist lorinacs
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KARTA PRODUKTY

ssawka w;nfkaln_é_ |

na statywie

28-4876-12% 300:200 mm 125 mm (57 200-570 mm

28-4576-128 3002200 mm 125 nwm (57 .57 240-570 mm
28-4576-150 3005200 mm 150 mm (5 240-570 mm
28-4576-151 M2 mm | 150mm 675" | 260-570 mm
28-6576-152 3004200 men 170 mm 240-570 men
28-4576-153 300200 men 2254175 mm 240-570 men
Materisk: stal

Wyschkott ssawkl: 500 men

Zaprojektowano dia:

SSAWKA ODCIAGOWA

DLA SAMOCHODOW CIEZAROWYCH

Nowe ssawki firmy NORFI przeznaczone sq do obslugi samochodéw ciezarowyeh z dolnym
ukladem wydechowym. Ssawka mocowana jest na mabilnym statywie z regulacig wysokosci.
Poziomy wysiegnik teleskopowy z modliwoscia obrotu ssawki o 360° pozwalajg na latwe
i szybkie dopasowanie ssawki do ukladu wydechowego obslugiwanego pojazdu. Kolnierz
ssawki zakoriczony jest g 3 oslong zabezpi jacy ke i uklad wydechowy przed
uszkodzeniem a karoserlg pojazdu przed porysc jem. Ssawka obsluguje pojazdy z dolnym
ukladem wydechowym, z rurg wydechows skierowang w dél, z prostym lub bocznym wylotem.
Wysokosé ssawki: 600 mm.

X
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Wentylator promieniowy typu N36
bez stopy mocujacej

zasilanie 3 x 400 V, 50 Hz « klasa izolacji F « stopien ochrany IP 55
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_Numer
hatalogowy

59-813-036

Wydajnosc Fredipss . Zasilanie - Prag ; Pozigm
obrotawa znamionowy hatasu

3x 400V, 50 Hz

200 - 1800 m¥'h | 2100 - BO0 Pa

55-4741-036 - z przylaczem do babna (wymiary | dane techniczne jok wyzej) URZAD MIASTA
Wydzial Urbanistyki. A
ul. Marszatka Joz
21-500 Biata riuliska
tel, gentr, £3 344 88 82 fov 63947 70 54
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